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COMPOSITION TOITURE:

tulles TC type joran

lattage 27./35 mm

c-lattage 50/60 mm

Sous-toiture gyso 2 mm

Isolation entre chevron Isover PB ép. 220 mm

lattage 27 mm
Planche sapin ép. env. 15 mm

COMPOSITION DALLE ler etage:
Revétement parquet 15 mm

Dalle B.A. ép. 26 cm
Platre-peinture.

COMPOSITION mur facade:

crépis / treillis 15 mm

1solation ép. 220 mm

Mur B.A. / brique ciment ép. 20 cm
Pla! Intérieure. i

Terron anireod.
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COMPOSITION RADIER: o
Revétement de sol ép. 13 mm

Chapes lquide anydrite ép. 60 mm

Tsolatuon PUR alu 70 mm

Isolation Jakodur ép. 100 mm

Etanchéité soudé

Radier €p. 10 cm

COMPOSITION TOITURE:
tuiles TC type joran

lattage 27./35 mm

c-lattage 50/60 mm

sous-toiture gyso 2 mm

Isolation entre chevron Isover PB ép. 220 mm
pare-vapeur

lattage 27 mm

Planche sapin ép. env. 15 mm

COMPOSITION DALLE ler etage:
Revétement parquet 15 mm

COMPOSITION mur fagade:

crépis / trellits 15 mm

Tsolation ép. 220 mm

Mur B.A. / brique ciment ép. 20 cm
Platre-peinture intérieure

COMPOSITION RADIER:
Revétement de sol ép. 13 mm
Chepes liquide anydrite ép. 60 mm
Isolatuon PUR alu 70 mm

Isolation Jakodur ép. 100 mm
Etanchéité soudé

Radier ép. 10 cm



