
Schalungsschoner

Abzweig Ø90-63
Aussen an Betonwand von EG

Befestigung
an Betonwand
mit Rohrschelle !

m i n . 1 . 5 %

Dehnmuffe

Decke E G

Abzweig Ø90-63
Aussen an Betonwand von UG

Decke U G

Schalungsschoner

Schalungsschoner

c a . - 0 . 5 0

Dehnmuffe

Entwässerungsdetail 1:20

m i n . 1 . 5 %

Schalung
gemäss Baumeister

+ 0 . 0 9

- 0 . 2 1

V A R .

Spiro Ø100

+ 0 . 3 0

Detail Storenkasten 1:20

+ 0 . 0 9

Verlängerung mit Armaflex isoliert

Fliegenschutzgitter 100/100
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Detail 1 / H 12.1
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Sperrzone 800x120cm
für Einlagen in Decke über E G

Küchenentlüftung

EI60

Personenaufzug
8 Personen

Lif tabmessung
236x210 c m

Achse Sockelleuchte,
(Bega 2197A),
Höhe s. Detail

418.50 m.ü.M
O K Terrain -0.70

418.50 m.ü.M
O K Terrain -0.70

Kragplattenanschluss 8 0 m m ,
umlaufende wärmetechn. Trennung,
Trittschallanforderungen u. V K F
beachten E I 60, Anschlüsse s. Detail

W M/TU

Zimmer 1

H10.2.3

B : Parkett
W : Abrieb gestrichen
D : Weissputz gestrichen

12.8 m ²

-0.21
±0.00

Küche

H10.1.2

B : Platten
W : Abrieb gestrichen
D : Weissputz gestrichen

12.6 m ²

-0.21
±0.00

Wohnen/ Essen

H10.1.1

B : Parkett
W : Abrieb gestrichen
D : Weissputz gestrichen

42.4 m ²

-0.21
±0.00

Entrée

H10.1.1.9

B : Parkett
W : Abrieb gestrichen
D : Weissputz gestrichen

14.7 m ²

-0.21
±0.00

-0.63

Erschliessung

H10

B : Kunststein
W : Abrieb gestrichen
D : Weissputz gestrichen

3.8 m ²
-0.455

Erschliessung

H10.1/2

B : Kunststein
W : Abrieb gestrichen
D : Weissputz gestrichen

15.8 m ²

-0.15
+0.02

Entrée

H10

B : Kunststein
W : Abrieb gestrichen
D : Weissputz gestrichen

14.1 m ²

-0.63
-0.455

Zimmer 1

H10.1.3

B : Parkett
W : Abrieb gestrichen
D : Weissputz gestrichen

15.7 m ²

-0.21
±0.00

Zimmer 2

H10.1.4

B : Parkett
W : Abrieb gestrichen
D : Weissputz gestrichen

12.7 m ²

-0.21
±0.00

Zimmer 3

H10.1.5

B : Parkett
W : Abrieb gestrichen
D : Weissputz gestrichen

12.0 m ²

-0.21
±0.00

Bad

H10.1.6

B : Platten
W : Platten
D : Weissputz gestrichen

6.0 m ²

-0.21
±0.00

Dusche/ WC

H10.1.7

B : Platten
W : Platten
D : Weissputz gestrichen

3.8 m ²

-0.21
±0.00

Reduit

H10.1.8

B : Platten
W : Abrieb gestrichen
D : Weissputz gestrichen

2.4 m ²

-0.21
±0.00

Zimmer 2

H10.2.4

B : Parkett
W : Abrieb gestrichen
D : Weissputz gestrichen

17.3 m ²

-0.21
±0.00

Dusche/ WC

H10.2.6

B : Platten
W : Platten
D : Weissputz gestrichen

4.8 m ²

-0.21
±0.00

Bad

H10.2.5

B : Platten
W : Platten
D : Weissputz gestrichen

5.5 m ²

-0.21
±0.00

Entrée

H10.2.8

B : Parkett
W : Abrieb gestrichen
D : Weissputz gestrichen

9.6 m ²

-0.21
±0.00

Reduit

H10.2.7

B : Platten
W : Abrieb gestrichen
D : Weissputz gestrichen

2.4 m ²

-0.21
±0.00

Wohnen/ Essen

H10.2.1

B : Parkett
W : Abrieb gestrichen
D : Weissputz gestrichen

43.9 m ²

-0.21
±0.00

Küche

H10.2.2

B : Platten
W : Abrieb gestrichen
D : Weissputz gestrichen

8.2 m ²

-0.21
±0.00

Loggia

H10.1.10
15.9 m ²

var.
var.

Loggia

H10.2.9
15.9 m ²

var.
var.

Wohnen/ Essen

H11.1.1

B : Parkett
W : Abrieb gestrichen
D : Weissputz gestrichen

46.4 m ²

-0.21
±0.00

Zimmer 1

H11.1.3

B : Parkett
W : Abrieb gestrichen
D : Weissputz gestrichen

15.3 m ²

-0.21
±0.00

Bad

H11.1.5

B : Platten
W : Platten
D : Weissputz gestrichen

5.9 m ²

-0.21
±0.00

Dusche/ WC

H11.1.6

B : Platten
W : Platten
D : Weissputz gestrichen

3.6 m ²

-0.21
±0.00

Reduit

H11.1.7

B : Platten
W : Abrieb gestrichen
D : Weissputz gestrichen

2.3 m ²

-0.21
±0.00

Küche

H11.1.2

B : Platten
W : Abrieb gestrichen
D : Weissputz gestrichen

8.4 m ²

-0.21
±0.00

Loggia

H11.2.9
15.7 m ²

var.
var.

Loggia

H12.1.11
20.7 m ²

var.
var.

Wohnen/ Essen

H12.1.1

B : Parkett
W : Abrieb gestrichen
D : Weissputz gestrichen

35.1 m ²

-0.21
±0.00

Küche

H12.1.2

B : Platten
W : Abrieb gestrichen
D : Weissputz gestrichen

10.5 m ²

-0.21
±0.00

Zimmer 1

H12.1.3

B : Parkett
W : Abrieb gestrichen
D : Weissputz gestrichen

13.3 m ²

-0.21
±0.00

Zimmer 2

H12.1.4

B : Parkett
W : Abrieb gestrichen
D : Weissputz gestrichen

15.9 m ²

-0.21
±0.00

Entrée

H12.1.9

B : Parkett
W : Abrieb gestrichen
D : Weissputz gestrichen

9.9 m ²

-0.21
±0.00

Loggia

H12.2.8
11.0 m ²

var.
var.

Wohnen

H12.2.1

B : Parkett

W : Abrieb gestrichen

D : Weissputz gestrichen

28.0 m ²

-0.21
±0.00

Küche/ Essen

H12.2.2

B : Platten/ Parkett

W : Abrieb gestrichen

D : Weissputz gestrichen

16.8 m ²

-0.21
±0.00

Zimmer 1

H12.2.3

B : Parkett

W : Abrieb gestrichen

D : Weissputz gestrichen

14.5 m ²

-0.21
±0.00

Zimmer 2

H12.2.4

B : Parkett

W : Abrieb gestrichen

D : Weissputz gestrichen

18.8m²

-0.21
±0.00

Dusche/ WC

H12.2.6

B : Plat ten

W : Platten

D : Weissputz gestrichen

4.8 m ²

-0.21
±0.00

Bad

H12.2.5

B : Plat ten

W : Platten

D : Weissputz gestrichen

5.1 m ²

-0.21
±0.00

Entrée

H12.2.7

B : Parkett

W : Abrieb gestrichen

D : Weissputz gestrichen

11.3 m ²

-0.21
±0.00

Erschliessung

H12

B : Kunststein

W : Abrieb gestrichen

D : Weissputz gestrichen

6.7 m ²

-0.59
-0.445

Erschliessung

H12.1/2

B : Kunststein

W : Abrieb gestrichen

D : Weissputz gestrichen

20.2 m ²

-0.15
+0.02

biegeweiche Vorsatzschale
gem . Bauphysik

Küchenentlüftung
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Tü r mit Panikschloss

W ärmeschutz: G K P Verbundplatte aus
2 0 m m Faserdämmstof f u . 12.5 m m GKP,
gem . Bauphysiker . (Aufbau ca. 5 0 m m )
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Deckenleuchte
R Z B (Prolux)
N W 5 0 c m

Deckenleuchte

R Z B (Prolux)

N W 3 0 c m

Betonelementtreppe 16xSTG à17.88/27cm

Unters icht glatt abtaloschiert , s . Detailpaln

Schallt rennung 1 0 m m

Schallt rennung

1 0 m m

Schallt rennung

1 0 m m

Schalltrennung
1 0 m m

Senkrechtmark ise

Senkrechtmark ise

Senkrechtmarkise

W ärmeschutz: G K P Verbundplatte aus
2 0 m m Faserdämmstof f u . 12.5 m m GKP,
gem . Bauphysiker . (Aufbau ca. 5 0 m m )

Schallt rennung

1 0 m m

Schallt rennung 1 0 m m

K S
Tiefkühler

B O

Schalltrennung
1 0 m m

biegeweiche
Vorsatzschale
gem . Bauphysik

Tür E I 3 0

Loggiatre
ppe s . Detai l

Kragplattenanschluss 8 0 m m ,
umlaufende wärmetechn. Trennung,
Trittschallanforderungen u. V K F
beachten E I 60, Anschlüsse s. Detail

A K Deckenplatte

A K Loggiaplatte

Senkrechtm
arkise

Aussensteckdose
s. Detail Fassade

Senkrechtmarkise

A
K

S
o

cke
l

A
K

D
ecke

n
p

la
tte

A K Loggiaplat te

Kragplattenanschluss 8 0 m m ,
umlaufende wärmetechn. Trennung,
Trittschallanforderungen u. V K F
beachten E I 60, Anschlüsse s. Detail

Schalltrennung
1 0 m m

Betonelementtreppe
3xSTG à 15.16/32cm
Untersicht glatt abtaloschiert,
s . Detailpaln

Deckenleuchte
R Z B (Prolux)
N W 5 0 c m

W ärmeschutz: G K P Verbundplatte aus
2 0 m m Faserdämmstof f u . 12.5 m m GKP,
gem . Bauphysiker . (Aufbau ca. 5 0 m m )

Tür E I 3 0

2
R

A
F

biegeweiche Vorsatzschale
gem . Bauphysik

Schalltrennung 1 0 m m

Schalltrennung 1 0 m m

Schalltrennung 1 0 m m

biegeweiche Vorsatzschale
gem . Bauphysik

Schalltrennung 1 0 m m

R
A

F

R
A

F

biegeweiche Vorsatzschale
gem . Bauphysik

biegeweiche Vorsatzschale
gem . Bauphysik

Betonelementtreppe 16xSTG à17.88/27cm
Untersicht glatt abtaloschiert, s . Detailpaln

Deckenleuchte
R Z B (Prolux)
N W 5 0 c m

T
ü

r
m

it
P

a
n
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s

c
h

lo
s

s

Schalltrennung 1 0 m m

Schalltrennung 1 0 m m

R A F

R A F

W ärmeschutz: G K P Verbundplatte aus
2 0 m m Faserdämmstof f u . 12.5 m m GKP,
gem . Bauphysiker . (Aufbau ca. 5 0 m m )

Schalltrennung 1 0 m m

Steigzone EI60

R
A

F

Rohbaukante Podes t

Schallt rennung

1 0 m m

R A F

D W (Loggia

u . Terrasse)

Kragplattenanschluss 8 0 m m ,

umlaufende wärmetechn. Trennung,

Trittschallanforderungen u . V K F

beachten E I 60, Anschlüsse s. Detai l

Deckenleuchte

R Z B (Prolux)

N W 3 0 c m

Einlauf

Aussensteckdose

s. Detai l Fassade

Einlauf

lückenlose Trennfuge 3 0 m m
bei W änden u. Decken druckfeste
Faserdämmstoffplatten

Hofventil frostsicher,
in Fassade s. Detail
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Hofvent i l frostsicher,
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Hofventil frostsicher,
in Fassade s. Detail
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Achse Sockelleuchte, (Bega 2197A),
Höhe s. Detail

Achse Sockelleuchte,

(Bega 2197A),

Höh e s. Detai l
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D: Aussenputz

Durchgang

H11

B : Gussasphal t

-0.53
-0.455

Bretteinlage in Betondecke 20x80m m

Brette
inlage in Betondecke 20x80mm
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Bretteinlage in Betondecke 20x80 m m

Bretteinlage in Betondecke 20x205 m m

Bretteinlage in Betondecke 20x80 m m
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Bretteinlage in Betondecke 20x80 m m
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418.50 m.ü.M
O K F B -0.70
(Aufbau 7.5cm )

418.72 m.ü.M
O K F B -0.48
(Aufbau 5cm )

418.81 m.ü.M
O K F B -0.39
(Aufbau 5cm )

418.81 m.ü.M
O K F B -0.39
(Aufbau 5cm )

418.805 m.ü.M
O K F B -0.395
(Aufbau 5cm )

418.645 m.ü.M
O K F B -0.555
(Aufbau 5cm )

418.645 m.ü.M
O K F B -0.555
(Aufbau 5cm )

418.75 m.ü.M
O K F B -0.45
(Aufbau 7.5cm )

418.705 m.ü.M
O K F B -0.495
(Aufbau 7.5cm )

418.725 m.ü.M
O K F B -0.475
(Aufbau 5cm )

418.565 m.ü.M
O K F B -0.635
(Aufbau 5cm )

418.50 m.ü.M
O K Terrain -0.70

418.50 m.ü.M
O K Terrain -0.70

418.50 m.ü.M
O K Terrain -0.70

418.805 m.ü.M
O K F B -0.395
(Aufbau 5cm )

418.545 m.ü.M
O K F B -0.655
(Aufbau 5cm )

418.745 m.ü.M
O K F B -0.455
(Aufbau 7.5cm )

418.69 m.ü.M
O K F B -0.51
(Aufbau 5cm )

418.69 m.ü.M
O K F B -0.51
(Aufbau 5cm )418.71 m.ü.M

O K F B -0.49
(Aufbau 7.5cm )

418.75 m.ü.M
O K F B -0.45
(Aufbau 7.5cm )

418.77 m.ü.M
O K F B -0.43
(Aufbau 5cm )

418.58 m.ü.M
O K F B -0.62
(Aufbau 5cm )

418.58 m.ü.M
O K F B -0.62
(Aufbau 5cm )
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m in. 2.5%

min. 2.5%

min. 2.5%

min. 2.5%

min. 1.5%

min. 2.5%

min. 2.5%

Entrée

H11.1.8

B : Parkett
W : Abrieb gestrichen
D : Weissputz gestrichen

15.2 m ²

-0.21
±0.00

Bretteinlage in W and
umlaufend 55/60m m

Bretteinlage in Wa n d

umlaufend 55/60 m m

Aussensteckdose
s. Detail Fassade

Bretteinlage in Betondecke 20x205 m m

Bretteinlage in Betondecke 20x80 m m

GIS-System EI60

Bretteinlage in Betondecke 20x80 m m

F
o

o
d

-C
e

n
te

r

W M/TU

Steigzone EI60
zum 1.OG

GIS-System EI60

Anschlüsse
W M/TU
vorsehen

K S

S T

B O

G S

D W (Loggia
u. Terrasse)

Brandschutzstütze
N W 18 0

Zimmer 2

H11.2.3

B : Parkett
W : Abrieb gestrichen
D : Weissputz gestrichen

13.6 m ²

-0.21
±0.00

Zimmer 1

H11.2.3

B : Parkett
W : Abrieb gestrichen
D : Weissputz gestrichen

16.6 m ²

-0.21
±0.00

WC

H11.2.6

B : Platten
W : Platten
D : Weissputz gestrichen

2.3 m ²

-0.21
±0.00

Dusche

H11.2.5

B : Platten
W : Platten
D : Weissputz gestrichen

5.5 m ²

-0.21
±0.00

Reduit

H11.2.7

B : Platten
W : Abrieb gestrichen
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W M/TU

Bretteinlage in Betondecke 20x80m m
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B : Parkett
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±0.00
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E-Verteiler, s . Detail
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Kragplattenanschluss 8 0 m m ,
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Trittschallanforderungen u. V K F
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Erschliessung

H11

B : Kunststein
W : Abrieb gestrichen
D : Weissputz gestrichen
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B : Parkett
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D : Weissputz gestrichen
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±0.00
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Zimmer 3

H12.1.5

B : Parkett
W : Abrieb gestrichen
D : Weissputz gestrichen

12.7 m ²

-0.21
±0.00

Bad

H12.1.8

B : Platten
W : Platten
D : Weissputz gestrichen

5.0 m ²

-0.21
±0.00

Bretteinlage
in Betondecke 20x80 m m Bretteinlage in Betondecke 20x80 m m
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W : Abrieb gestrichen
D : Weissputz gestrichen
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H12.1.7

B : Platten
W : Platten
D : Weissputz gestrichen
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-0.21
±0.00
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W : Abrieb gestrichen
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Schalltrennung 1 0 m m
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W asser u . Heizverteiler,
E-Steigzone, E-Verteiler
s. Detail
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S T

Schalltrennung 1 0 m m

Betonelementtreppe
3xSTG à 15.16/32cm
Untersicht glatt abtaloschiert,
s . Detailpaln

Deckenleuchte
R Z B (Prolux)
N W 5 0 c m

Rohbaukante
Podest

W ärmeschutz: G K P Verbundplatte aus
2 0 m m Faserdämmstof f u . 12.5 m m GKP,
gem . Bauphysiker . (Aufbau ca. 5 0 m m )

Deckenleuchte
R Z B (Prolux)
N W 3 0 c m

Rohbaukante
Podest

Bretteinlage in W and
umlaufend 55/60 m m

Bretteinlage in W and
umlaufend 55/60 m m

Erschliessung

H11.1/2
B : Kunststein
W : Abrieb gestrichen
D : Weissputz gestrichen
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-0.15
+0.02

Bretteinlage in W and
umlaufend 55/60 m m
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O K F B -0.455
(Aufbau 7.5cm )
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Brette
inlage in Betondecke 20x80mm

Foam glas Einlage
im Sockelbereich
der Betonwand,
Höhe 8 0 m m

Foam glas Einlage
im Sockelbereich
der Betonwand,
Höhe 8 0 m m

9xBriefkästen

O K B R +0.255
U K S T +1.19

W ärmeschutz: G K P Verbundplatte
aus 2 0 m m Faserdämmstof f u .
12.5 m m GKP, gem . Bauphysiker .
(Aufbau ca. 5 0 m m )

W ärmeschutz: G K P Verbund-
platte aus 2 0 m m Faserdäm m -
stoff u . 12.5 m m GKP, gem .
Bauphysiker . (Aufbau ca. 5 0 m m )
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Bad s. Detailp lan
Dusche s.

Detailp lan

Bretteinlage in

Betondecke

20x80 m mBretteinlage in

Betondecke

20x80 m m

Kragplattenanschluss 6 0 m m ,
umlaufende wärmetechn. Trennung,
Trittschallanforderungen u. V K F
beachten E I 60, Anschlüsse s. Detail

Foam glas Einlage
im Sockelbereich
der Betonwand,
Höhe 8 0 m m

Foam glas Einlage
im Sockelbereich
der Betonwand,
Höhe 8 0 m m

A K SockelA K Deckenplatte

Bretteinlage
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W ärmeschutz: G K P Verbundplatte aus
2 0 m m Faserdämmstof f u . 12.5 m m GKP,
gem . Bauphysiker . (Aufbau ca. 5 0 m m )
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418.50 m.ü.M
O K Terrain -0.70
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Bretteinlage in Betondecke 20x80m m

Brandschutzstütze
N W 180x180

Brandschutzstütze
N W 18 0

Brandschutzstütze
N W 18 0

Brandschutzstütze
N W 18 0

Achse Sockelleuchte, (Bega 2197A),
Höhe s. Detail
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Loggia -0.19

RW A

RW A

D W

Steigzonen EI60
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Schalltrennung 1 0 m m
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Steigzone EI60

Aussensteckdose
s. Detail Fassade

Deckenleuchte
R Z B (Prolux)
N W 3 0 c m

Deckenleuchte
R Z B (Prolux)
N W 3 0 c m

Betondecke 1.5%
Gefäl le

Deckenleuchte
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Betondecke 1.5%
Gefäl le

Deckenleuchte
R Z B (Prolux)
N W 3 0 c m

Deckenleuchte
R Z B (Prolux)
N W 3 0 c m

Betonelementtreppe 16xSTG à17.88/27cm
Untersicht glatt abtaloschiert, s . Detailpaln

Leichtbau, Anschluss
a n GIS-System s. Detail
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Fallstrang Ø110
PE-Silent mit Geberit
Isol bandagieren
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GV Frostsicher

Kamin durch
Kaminbauer

22ø

Anschluss an Haube
durch Küchenbauer
Spiro Ø150

22ø

Spiro Ø125

Anschluss Heizungsverteiler
über Kernbohrungen
direkt aus UG
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Spiro Ø75

siehe Detail 2
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Fallstrang Ø110
PE-Silent mit Geberit
Isol bandagieren
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Sanitärverteiler 12.1
in Holzverkleidung
Abstellungen : 
KW  Ø16: 2x         KW  Ø20: 4x
WW Ø16: 3x         WW Ø20: 2x

siehe Detail 3
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Kollektorkompaktrohr
Typ Inox Pro 80x126
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Heizungsverteilerkasten 12.1
liegend in Schranksockel
8 Ringe, 6 Ventilantriebe
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siehe Detail 1
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Fallstrang DW Ø110
PE-Silent mit Geberit
Isol bandagieren
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Kollektorkompaktrohr
Typ Inox Pro 80x126

GV Frostsicher

35ø

Anschluss an Haube
durch Küchenbauer
Spiro Ø150

Spiro Ø75

35ø

22ø

Einlauf
durch Spengler

DW-Strang Ø90
gem. Detail

Heizungsverteilerkasten 11.2
liegend in Schranksockel
7 Ringe, 5 Ventilantriebe

Anschluss für Haube
Spiro Ø150
durch Inst. Lüftung
Luftdicht verschliessen

Gasanschluss Kochfeld
ganz an Aussparung führen
gegen Wohung 10.2 führen
Anschluss nach Vorgabe
Küchenbauer

Spiro Ø125

Fallstrang Ø110
PE-Silent mit Geberit
Isol bandagieren

Spiro Ø100

3

1

Einlauf
durch Spengler

Sifonierter
Ablaufanschluss
Lüftungsgerät
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Fallstrang Ø110
PE-Silent mit Geberit
Isol bandagieren
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DW-Strang Ø90
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Küchennachströmung
Spiro Ø100
durch Inst. Lüftung
Luftdicht verschliessen
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Spiro Ø75

Ø 22

Fallstrang DW Ø110
PE-Silent mit Geberit
Isol bandagieren
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Fallstrang DW Ø110
PE-Silent mit Geberit
Isol bandagieren
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DW-Strang Ø90
gem. Detail

Spiro Ø75

Fallstrang Ø110
PE-Silent mit Geberit
Isol bandagieren
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Kollektorkompaktrohr
Typ Inox Pro 80x126

Küchennachströmung
Spiro Ø100

GV Frostsicher

 A 

GV Frostsicher

42ø

30 130 5 33

Sanitärverteiler 10.2
liegend in Schranksockel
Abstellungen : 
KW  Ø16: 3x         KW  Ø20: 5x
WW Ø16: 3x         WW Ø20: 3x

Anschluss an Haube
durch Küchenbauer
Spiro Ø150

GV Frostsicher

53
15

1515
88

35ø

22ø

Sanitärverteiler 10.1
in Holzverkleidung
Abstellungen : 
KW  Ø16: 4x         KW  Ø20: 7x
WW Ø16: 4x         WW Ø20: 4x

3
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22ø

Sanitärverteiler 11.2
in Holzverkleidung
Abstellungen : 
KW  Ø16: 2x         KW  Ø20: 3x
WW Ø16: 3x         WW Ø20: 1x

Heizungsverteilerkasten 10.2
liegend in Schranksockel
7 Ringe, 5 Ventilantriebe

28ø

DW-Strang Ø90
gem. Detail
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DW-Strang Ø90
gem. Detail
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Fallstrang Ø110
PE-Silent mit Geberit
Isol bandagieren

Vordachentwässerung Haus H Ø110
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Nachströmung in
Storenkasten
gem. Detail

Cosmatech
Bon Air 350-11

GV Frostsicher

Einlauf
durch Spengler

42ø

 A 

Tellerventil

35ø

Einlauf
durch Spengler

Heizungsverteilerkasten 11.1
in Holzverkleidung
7 Ringe, 5 Ventilantriebe

Einlauf
durch Spengler

Sanitärverteiler 11.1
in Holzverkleidung
Abstellungen : 
KW  Ø16: 2x         KW  Ø20: 5x
WW Ø16: 3x         WW Ø20: 2x
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42ø
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35ø

Nachströmung in
Storenkasten
gem. Detail

Spiro Ø75

Fallstrang Ø90
PE-Silent mit Geberit
Isol bandagieren
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22ø

35ø

42ø

3
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Sanitärverteiler 12.2
Betonkasten
Abstellungen : 
KW  Ø16: 3x         KW  Ø20: 4x
WW Ø16: 4x         WW Ø20: 2x

Vordachentwässerung Haus H Ø110
gem. sep. Detailplan
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Spiro Ø100
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Fallstrang Ø110
PE-Silent mit Geberit
Isol bandagieren

 9 
GV Frostsicher
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Schattenfuge
durch Küchenbauer

22ø

Heizungsverteilerkasten 10.1
in Holzverkleidung
8 Ringe, 6 Ventilantriebe

Einlauf
durch Spengler

3

Heizungsverteilerkasten 12.2
liegend in Schranksockel
7 Ringe, 5 Ventilantriebe

Tellerventil

Spiro Ø100

22ø

Kondensattopf
für Sauna

 5 

Fallstrang Ø110
PE-Silent mit Geberit
Isol bandagieren

22ø

Abluftanschluss
für Sauna
Spiro Ø150

35ø

Spiro Ø75

Einlauf
durch Spengler
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Fallstrang DW Ø110
PE-Silent mit Geberit
Isol bandagieren
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Einlauf
durch Spengler

Küchennachströmung
Spiro Ø100

DW-Strang Ø90
gem. Detail
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EUGEN BIENZ AG, Ingenieurbüro USIC/SWKI
Die Eugen Bienz AG behält sich alle Rechte an diesem Plan vor. Er darf ohne vorherige schriftliche Bewilligung der Eugen Bienz AG weder ganz noch
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Allgemeine Hinweise Sanitär 
 
•  Die Leitungsführung  

ist den baulichen Gegebenheiten anzupassen und zwischen den beteiligten Unternehmern zu 
koordinieren! 

 

•  Installations-Axen ab Decke 
    1. Lage Achse Rohr 10.0 cm ab uk Decke 
    2. Lage Achse Rohr 26.0 cm ab uk Decke 
     3. Lage Achse Rohr 42.0 cm ab uk Decke 
 

•  Armaturen 
   Es dürfen nur SVGW - geprüfte Armaturen und Materialien verwendet werden 
 

•  Nachkontrolle des Leitungsmaterials 
Nach ca. 1 ½ Jahren muss der Installateur den Zustand der Leitungen kontrollieren und der 
Bauherrschaft bzw. deren Vertretung Bericht erstatten 

 

•  Schallschutz 
   • Die Lagerung der Duschen und der Badewannen muss mit Schallschutzeinlagen erfolgen. 
 
   • Die WC-Anlagen inklusive Schrauben müssen mit Geberit-Schallschutzsets montiert werden 
    

• Sämtliche Befestigungen sind schwingungsfrei und geräuschdämmend mit Gummieinlagen zuliefern 
und zu befestigen 

 

•  Die Abdeckrosetten  
   bei den Armaturen müssen wasserdicht ausgeführt werden 
 

•  Versorgungsleitungen  
   für Kal t- und Warmwasser sind mit CRNS-Röhren auszuführen 
 

•  PEX- Leitungen  
   für Kal t- und Warmwasser sind mit ∅16 - ∅20 auszuführen. 
 

•  Dämmung sichtbarer Leitungen 
     Leitungen isoliert mit 30 mm PIR-V3 Hartschaumschalen und Leichtmetallblech 
         Ummantelung. 

     Leitungen isoliert mit 40 mm PIR-V3 Hartschaumschalen und Leichtmetallblech 
         Ummantelung. 
 
•  Dämmung UP verlegter Leitungen 
   Isol ieren der Steigleitungen in den Steigschächten mit PIR-V3-Hartschaumschalen roh mit verzinktem  
   Draht gebunden 
   Kaltwasser : 20 mm 
   Warmwasser : 30 mm 
    

•  Dämmung eingelegter Leitungen 
   Isol ieren der eingelegten Sanitär-Leitungen mit 20 mm Mineralwollschalen und Dachpappe umwickelt. 
 

•  UP verlegte Entsorgungsleitungen 
   sind den Bedürfnissen und den Anforderungen entsprechend gegen Schall oder Kondensatbildung zu  
   isolieren. 
 

•  Decken- und Mauerdurchbrüche 
Sämtliche Leitungen in den Decken- & Mauerdurchbrüchen  sind mit 20 mm nicht brennbaren 
Mineralwolleschalen zu isolieren. 

 
   Bohrlöcher sind mit Thermoflex-Bandagen zu isolieren und mit temperaturbeständigem Kitt zu dichten. 

Allgemeine Hinweise Lüftung 
 

�  Kanalführung 
   Die Kanalführung ist den baulichen Gegebenheiten anzupassen und zwischen den beteiligten   
   Unternehmern zu koordinieren! 
 

�  Dachaustritte Fortluft 
Für die Dachaustritte FOL der Wohnungslüftungen ist der Lamellenhut ∅ 150 mm, mit Schutzgitter 
und doppelwandigem Standrohr (Isolation 50 mm) zu verwenden (Farbe und Material nach 
Absprache mit der Bauleitung) 

 

�  Kleinventilatoren 
Beim Versetzen der Kleinventilatoren in den Nasszellen ist wegen der Art und der Grösse der 
Wandplatten mit der Bauleitung zwingend Rücksprache zu nehmen. 

 

�  Kanalnetz 
Das gesamte Fortluft- Kanalnetz der Küchen und der Nassräume ist in den vorgeschriebenen 
Materialien und oel-, fett-, und wasserdicht auszuführen (inkl. Verbindungen und Befestigungen). 

 

�  Kanalisolationen 
 

 

Isolieren der Kanäle bzw. Rohre mit 20 mm Flumroc-Schalen oder Matten,  
Alufolie und mit Drahtgeflecht gesteppt. 

 
   Isolieren der ausserhalb der gedämmten Gebäudehülle montierten Lüftungs-Leitungen mit 
   40mm Flumroc-Schalen, Alufolie und Drahtgeflecht gebunden. Die Dämmung muss so ausgeführt 
   werden, damit keine Wärmebrücke entstehen kann. 
   Isolieren der gegen Aussentemperatur angrenzenden Decken geführten Lüftungs-Leitungen mit  
   20 mm Dämmung. 
 

�  Wand- und Deckendurchbrüche 
Aussparungen zwischen Lüftungskanälen und brandabschnittsbildenden Bauteilen sind unter 
Berücksichtigung der Wärmedehnung der Lüftungskanäle: 
 
A mit nicht brennbarem Material (z.B. Mörtel, Gips) auszufüllen und dicht zu verschliessen, oder 
 
B mit VKF-zugelassenen Abschottungssystemen zu verschliessen. Die Abschottungssysteme 

müssen bei Brandmauern Feuerwiderstand EI 90 und bei brandabschnittsbildenden Wänden 
und Decken Feuerwiderstand EI 30 aufweisen. 

 

�  Schallschutz 
Die im Werkvertrag vorgeschriebenen Anforderungen sind zu beachten und zwingend einzuhalten. 
 

 
 

Allgemeine Hinweise Heizung 
 
• Betriebstemperaturen: 

Wohnungen: 35/28 °C   bei -6 °C Aussentemperatur 
 

• Die Leitungsführung  
ist den baulichen Gegebenheiten anzupassen und zwischen den beteiligten Unternehmern zu koordinieren! 

 
• Installationsachsen ab Decke 
    1. Lage Achse Rohr 10.0 cm ab uk Decke 
    2. Lage Achse Rohr 26.0 cm ab uk Decke 
     3. Lage Achse Rohr 42.0 cm ab uk Decke 
 
• Inbetriebsetzung der Heizungsanlage 

Nach der Inbetriebnahme, aber vor der Übergabe an die Bauherrschaft, ist die Anlage zu spülen und 
anschließend ist der Schmutzfilter zu reinigen. 

 
• Ventil-Voreinstellungen 

Die Ventil-Voreinste llungen sind nach Angabe des Projektverfassers vorzunehmen. 
 
• Raumtemperatur / Zonenregler 

Die notwendigen Verbindungen (Leerrohr & Elektr. Leitung) zwischen Raumthermostat / Zonenregler und 
dem Heizungsverteiler hat durch den Elektro-Instal lateur zu erfolgen. 

 
• Bodenheizungsrohre 

Polymet Mehrschichtrohr Universal RT 16 x 2.0 mm 
 

• Verlegeart der Bodenheizungsrohre 
   Der eingezeichneten Verlegeart ist zwingend Beachtung zu schenken. 
 
• Randzonen bei Bodenheizung 

Beim Verlegen der Bodenheizung muss bei  den Randzonen darauf geachtet werden, dass der Wandabstand 
des äußersten Rohres 10 cm beträgt. Es ist auch unbedingt darauf zu achten, dass bei den Bogen keine 
Deformierungen entstehen. (Zwetschgen) 

 
• Dämmung sichtbarer Leitungen 

 Lei tungen isoliert mit 30 mm PIR-V3 Hartschaumschalen und 
Leichtmetallblechummantelung 
Lei tungen isoliert mit 40 mm PIR-V3 Hartschaumschalen und 
Leichtmetallblechummantelung 
Lei tungen isoliert mit 50 mm PIR-V3 Hartschaumschalen und 
Leichtmetallblechummantelung 

 
• Dämmung UP verlegter Leitungen 
   Isol ieren der Steigleitungen in den Steigschächten mit 20 mm PIR-V3-Hartschaumschalen roh mit 

verzinktem Draht gebunden 
 
• Anschlussleitungen 
   Alle hellblau und nicht fett ausgezogenen Anschlussleitungen sind mit Tubolit S Plus 4mm zu isolieren. 
 
• Decken- und Mauerdurchbrüche 
   Sämtl iche Leitungen in den Decken- & Mauerdurchbrüchen sind mit 20 mm nicht brennbaren Mineral- 
   wolleschalen zu isolieren. 
   Bohrlöcher sind mit Thermoflexbandagen zu isolieren und mi t temperaturbeständigem Kitt zu dichten. 
 
• Schallschutz 
   Die im Werkvertrag vorgeschriebenen Anforderungen sind zu beachten und zwingend einzuhalten. 
 
• Dämmungen im Unterlagsboden verlegter Stahl-Rohre 

Leitungen gedämmt mit 9 mm Armaflex-Bandagen. 
 

MATERIALBESCHRIEB LÜFTUNG KWL Whg. 10.1 
 
 Lüftungsgerät Whg. 10.1: 
 
  Fabrikat       : Cosmatech 
  Typ        : BonAir 350-11 
  Luftmenge Zuluft    : 210 m3/h 
  Luftmenge Fortluft    : 210 m3/h 
  Luftmenge stufenlos   : 60-330 m3/h 
  Druck        : 100 Pa 
  LxBxH       : 540x530x1750mm 
  Anschluss      : 230V 
  Schalldämpfung    : Integriert 
  Feinstaub-/Pollenfilter F7  : Integriert 
 
 Zuluft-Deckenauslasskasten:  1 
 
  Fabrikat       : Cosmatech 
  Typ        : 300x50 Venezia 
  Anschluss      : 1x90 
 
 Zuluft-Deckenauslasskasten:  2 
 
  Fabrikat       : Cosmatech 
  Typ        : 400x50 Venezia 
  Anschluss      : 2x90 
 
 Abluft-Deckenauslasskasten:  3 
 
  Fabrikat       : Cosmatech 
  Typ        : D=125 Venezia 
  Anschluss      : 1x90 
 
 Wetterschutzgitter:      4 
 
  In Alu, mit regenabweisenden Lamellen D=125mm 
 
 Enthalpietauscher: 
 
  Fabrikat       : Cosmatech 
  Typ        : Rotationswärmetauscher für BonAir 350 
 
 Schalldämmschlauch: 
 
  Fabrikat       : Depping 
  Typ        : Sonodec 
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