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Portrait Beromiinster

Portrait

Beromunster — ein historisches Zentrum von nationaler Bedeutung. Mit dem Uber die
Landesgrenzen bekannten Chorherrenstift Beromiinster, der Stiftskirche St. Michael und seinem
historischen Kern, genannt Flacke, besitzt Berominster eine Uber 1000-jahrige Geschichte.
Idyllisch gelegen im oberen Wynental besticht Berominster durch seine intakte Landschaft und
zentrale Lage.

Wohnlage

Beromlnster verfugt Uber dusserst attraktive Wohnlagen, sei es zentral in der Néhe des
historischen Ortskerns, in einer der Einfamilienhauszonen oder in einer besonders modernen
Uberbauung. Auch in einem ausserhalb des Ortskerns gelegenen Wohnquartier ist das
angenehme Wohnerlebnis der Gemeinde prasent.

Die idyllisch in die Landschaft eingebeteten, nebelfreien Wohnlagen, mit hohem Erholungsfaktor,
sind einmalig schon. Ein paar Schritte und die Naherholungsgebiete sind erreicht. Das dadurch
erzeugte Wohlbefinden widerspiegelt sich im tagtaglichen Leben und lasst Beromunster zu einer
Oase werden.

Verkehrslage

Mit den offentlichen Verkehrsmitteln kann innert kurzer Zeit Luzern, Sursee, Hochdorf und
Menziken erreicht werden. Durch die vier Buslinien ist Beromunster bestens an das 6ffentliche
Verkehrsnetz angebunden. Der Vorzug der Direktverbindung nach Luzern und der Express-
Verbindung nach Sursee hebt die Verkehrslage der 5-Sterne-Region nochmals hervor.

Der nachstgelegene Autobahnanschluss in Sursee kann in rund 7 Minuten erreicht werden. 10
Minuten werden bendtigt bis zum Autobahnanschluss Sempach. Bern, Basel und Zirich kénnen in
einer Stunde erreicht werden. So ist Beromuinster ein optimaler Ausgangsort fiir Aktivitaten jeder
Art.

Bildungsangebot

Ob Spielgruppe, familienerganzende Betreuung, Gemeindeschule, Kantonsschule oder
Musikschule. Beromiinster bietet jegliche Bildungsmdglichkeiten bis hin zur Maturitat. Das
Bildungsangebot ist komplett und vorzuglich. Dies lasst aufhorchen und verleiht der Gemeinde
Beromiinster eine gewisse Exklusivitat.

Zudem eroffnen viele Vereine, die Volkshochschule, der Senioren-Klub und weitere private
Institutionen, Menschen jeden Alters zusatzliche interessante Bildungs- und Freizeitmdglichkeiten.

Freizeit und Erholung

Die wunderschone Landschaft in und um
Beromiinster kann zu Fuss oder mittels Bike
erkundet werden. Dies zum Beispiel auf dem
beliebten Wyna-Trail. Den Sommer im
idyllisch gelegenen Freibad geniessen,
wahrend in der kalteren Jahreszeit das
Hallenbad der Kantonsschule zur Verfligung
steht. Eine umfassende und intakte
Vereinslandschaft rundet das Dorfleben
ebenso ab, wie die Volkshochschule und das
Stiftstheater mit ihren hervorragenden
Angeboten. Beromiinster als top Destination
in Sachen Freizeit und Erholung lasst immer
wieder aufhorchen und durch das
facettenreiche Angebot kann vieles neu
erlebt werden.
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Erdgeschoss Wohnung 1.0

Zimmer 31/2
Etage 2
Wohnflache Netto 111.3 m?
Wohnflidche Brutto 116.0 m?
Sitzplatzfliche gedeckt 20.3 m?

Alle Masse sind gerundet.
Anderungen bleiben vorbehalten.
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Obergeschoss Wohnung 2.0

Alle Masse sind gerundet.
Anderungen bleiben vorbehalten.
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Attikageschoss Wohnung 3.0

Alle Masse sind gerundet.
Anderungen bleiben vorbehalten.
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Innenvisualisierung Wohnen / Essen

Aussenvisualisierung Westfassade



Allgemeine Informationen zum Kauf

Verkaufsprospekt

Der Verkaufsprospekt und die darin verwendeten Abbildungen visualisieren die
Projektidee. Materialisierungen und Farben sind stark vereinfacht dargestellt. Deshalb
gilt der Verkaufsprospekt nicht als Vertragsbestandteil. Die verbindlichen Definitionen
werden im Kaufvertrag festgehalten. Plananderungen und Korrekturen im
Baubeschrieb, welche die Qualitat nicht beeintrachtigen, bleiben vorbehalten.
Massgebend fir die Ausfiihrung und Konstruktion sind der detaillierte Baubeschrieb
(Bestandteil Kaufvertrag) und die definitiven Ausfihrungsplane. Die in den Grundrissen
eingezeichneten und im Baubeschrieb nicht erwahnten Einbauten sowie die Méblierung
sind im Kaufpreis nicht inbegriffen und haben lediglich Vorschlagscharakter. Die
statischen Berechnungen kénnen noch geringfiigigen Einfluss auf die Nettowohnflache
haben.

Kurz- Baubeschrieb

Anderungen bleiben vorbehalten. Der Baubeschrieb geht den Plénen vor. Sollten
bereits definierte Modell-Typen einzelner Gerate und Produkte zum Zeitpunkt der
Bestellung nicht mehr erhaltlich sein, sind Gerate gleichwertiger Qualitat im Kaufpreis
inbegriffen. Der vorliegende Kurzbaubeschrieb kann durch Griinde behérdlicher
Vorgaben, technischer Neuerungen oder konstruktiv notwendiger Anderungen
angepasst werden. Anderungen haben keine Qualitatseinbussen zur Folge.

Im Kaufpreis der Wohnung inbegriffen

Enthalten sind die Baukosten gemass detailliertem Baubeschrieb inklusive Keller auf
dem gleichen Stockwerk sowie der Landanteil mit der Erschliessung, Baunebenkosten
wie Baubewilligung, Anschlussgebihren etc..

Im Kaufpreis nicht inbegriffen
Die Mehrkosten bei Bestellungsanderungen sowie die dazugehdrigen anteilsmassigen
Kosten wie Anschlussgebiihren, Versicherungen und Honorare sind nicht enthalten.

Kaufkosten

Die Notariats- und Grundbuchgebuihren gehen je zur Halfte zu Lasten der Kaufer und
Verkauferschaft. Die Kosten fir Grundpfanderrichtung (Hypothek) gehen zu Lasten der
Kauferschaft. Eine allfallige Grundstiickgewinnsteuer wird von der Verkauferschaft
getragen.

Reservationsvereinbarung
Ihre Traumwohnung ist fiir Sie reserviert, sobald Sie eine Reservationsvereinbarung
unterzeichnet und eine Anzahlung geleistet haben.

Zahlungsplan

Anzahlung bei Reservation CHF 60'000.-.

Zweite Teilzahlung 30 % bei notarieller Beurkundung des Kaufvertrags.
Dritte Teilzahlung 20% bei Rohbau (oberste Betondecke betoniert).
Vierte Teilzahlung 30 % nach Einbau der Unterlagsbdden.
Schlusszahlung Restbetrag vor Schllisselibergabe.

Definition Wohnflachen

Wohnflache Netto: Hauptnutzflache gemass SIA 416 (samtliche dem Wohnen
dienenden Raume ohne Mauerflachen) inklusive Nebenraume innerhalb der Wohnung
wie Reduit und Waschen.

Wohnflache Brutto: Gesamte Geschossflache innerhalb der Wohnung, inklusive
Innenwande und Steigzonen aber exklusive Aussenwande.

Termine
Der Baubeginn ist im Winter / Friihling 2027 geplant. Bezug der Wohnungen ist
voraussichtlich im Friihling / Sommer 2028.

Kauferwiinsche

Ausbau- und Anderungswiinsche werden, sofern sie nicht die Fassaden, allgemeine
Raume, statische Wande oder die Umgebungsgestaltung betreffen, je nach
Baufortschritt, gerne bertcksichtigt. Kauferwiinsche und weitere Abweichungen vom
Standardausbau werden nach Zeittarif SIA separat abgerechnet. Anderungen werden
erst nach Bestatigung durch die Kauferschaft ausgefiihrt. Es sind die am Bau
beteiligten Handwerker und Unternehmer zu bericksichtigen.

Hoher Ausbaustandard

Die Eigentumswohnungen weisen einen hohen Ausbaustandard aus. Fur die
Detailausfiihrungen fiir Kiiche, Nasszellen, Schreinerarbeiten und Beleuchtung kénnen
zusatzliche Plane und Beschriebe verlangt werden. Im Umfang ist ebenfalls eine Free-
Cooling-Anlage enthalten.

Normen und Qualitdtsvorschriften

Die einschlagigen Normen, Richtlinien und Qualitatsvorschriften nach SIA werden
eingehalten und beriicksichtigt. Insbesondere gilt SIA-Norm 118 «Allgemeine
Bedingungen fir Bauarbeiten», Ausgabe 1977/1991. Aufgefiihrte Fabrikate/Typen im
Baubeschrieb sind als Beispiel genannt und kénnen durch qualitativ und optisch
gleichwertige Produkte ersetzt werden. Farb- und Materialisierungskonzept der
Gebaudehlllen und allgemeinen Bauteilen ist Sache des Erstellers, ebenso die
Gestaltung der Umgebung.

Gesetzliche und behérdliche Bestimmungen
Die Anforderungen des Baugesetzes und die Anforderungen der Baubewilligung sowie
SUVA-Vorschriften, Larmschutz etc. werden eingehalten.

Schallschutz

Fur die Anforderungen an den Schallschutz gilt SIA 181, Ausgabe 2006. Fir den
Aussenlarm (Luftschall, Kérperschall) und den Innenldarm zwischen den
Nutzungseinheiten (Luftschall, Trittschall, Kérperschall, Gerausche haustechnischer
Anlagen und fester Einrichtungen im Geb&ude) werden nach dem neusten Stand der
Technik Materialien verbaut.

Warmeschutz

Massgebend fiir die Warmeschutzmassnahmen sind die SIA-Norm 180, Ausgabe 2014
und 380/1, Ausgabe 2009, sowie die allfalligen Warmedammvorschriften der
zustandigen Behorden.
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Kurz- Baubeschrieb

201

211

214

221

222

224

225

226

Baugrubenaushub 228
Samtliche notwendigen Erdarbeiten, Materiallieferungen inkl. Abtransport

und Entsorgung des Erdmaterials.

Wandkiesfundationen bei Vorplatzen und Zufahrt.

Humusierungsarbeiten bei den Griinflachen. 230

Baumeisterarbeiten

Grundleitungen und Schéachte.

Bodenplatten, Wande und Decken in armiertem Stahlbeton.
Kalksandstein- Mauerwerk im Untergeschoss.

Backstein- Mauerwerk in den Wohngeschossen oder nach Angabe
Bauingenieur mittels Ortbetonwanden.

Fassadengerist nach Suva- Vorschriften.

Montagebau in Holz

Vertikale, geschlossene Holzschalung mit gleichmassigen Breiten,
sichtbare Befestigung und ab Werk vorvergraut. Unterkonstruktion aus Holz
oder Aluprofilen mit Konsolen an Backstein oder Beton montiert.

Dammung mit Mineralwollddmmung.

Die vertikale Holzschalung wird mit horizontalen geschossbandern
unterteilt.

Leibungen, Sturz und wo notwendig Fensterbank mit einbrennlackierten
Metallzargen.

Fenster, Aussentiire, Tore 231
Holzmetall- Fenster mit Isolierglas 3- fach, (U-Wert Glas ca. 0.7 W/m?K).

Pro Raum mindestens ein Fliigel zum Kippen.

Aussenture beim Haupteingang mit isolierten Aluprofilen.

Turfligel aus System- Sandwichblatt mit Dammung und Alu- Einlage.

Garagen- Kipptor aus Metallrahmen und Fullung mit offenen Metallgittern, 240
feuerverzinkt inkl. Servicetiire. Pro Wohnung 2 Handsender inklusive.

Spenglerarbeiten
Dachrand und Brustungsabdeckungen mit Chromstahlabdeckungen.
Keine Blitzschutzanlage vorgesehen.

Flachdacher

Bitumindse Wassersperrschicht bei allen Sitzplatzen und Balkonen.

Dammschicht nach Energienachweis.

Extensive Dachbegriinung bei allen nicht begehbaren Flachdachern. 244
Oblicht im Treppenhaus Attikageschoss.

Fugendichtungen

Alle notwendigen Fugen aussen bei Fassade, Briustungen und dgl., innen bei
Kiche, Boden- und Wandplattenbelagen.

Spezielle Feuchtigkeitsabdichtung bei Betonwande im Bereich des
Treppenhauses unter Terrain in Dichtigkeitsklasse 1.

Aussenwarmedammung

Verputzte Aussenwarmedammung EPS 2x gestrichen im Untergeschoss.
Dammstarke nach Energienachweis.

Fensterbanke mit Putzbord aus vorgefertigten Glasfaserbeton- Elementen.

Aussere Abschliisse (Storen)
Vertikalstoffstore ZIP mit Motorantrieb bei samtlichen Fenstern in der
Wohnung.

Elektroanlage

Hausanschluss fir Strom, Telefon und TV.

Anschliessen der allgemeinen Hausinfrastruktur wie Lift, Heizung und
Warmwasser.

Standardausbau fiir Beleuchtung in allen Kellerraumen, Treppenhaus und
Aussenbeleuchtung.

Energiezahler fiir jede Wohneinheit.

Jeder Raum mit Deckenanschluss, Schalter und gentigend 3- fach
Steckdosen.

2 Ausgebaute Multimedia- Anschlisse pro Wohnung.

Alle Zimmer mit Leerrohr (Reserve) vorbereitet fir Multimedia.
Einbauleuchten in Kiiche, We, Badzimmer und Entrée.

Leuchten im Aussenbereich, Balkon und Terrasse sind im Grundausbau
enthalten.

Technische Leuchten in Nebenraumen wie Reduit, Keller, Abstellraum,
Waschraum sind enthalten.

In jeder Wohnung wird eine Gegensprechstation mit Video und Turéffner-
Funktion montiert.

Leerrohre in Einstellhalle fir allféllige Elektro Ladestationen vorgesehen.

Photovoltaik- Anlage

Auf dem Dach wird eine Photovoltaikanlage installiert.

Die Uberschussige Energie wird in das Netz des Elektrizitatswerk gespiesen
und vergutet.

Heizungsanlage

Warmeerzeugung mittels Luft/ Wasser- Warmepumpe im Technikraum
Warmeverteilung mittels Niedertemperatur- Fussbodenheizung.
Regulierung durch aussentemperaturabhangige Vorlauf Regulierung.
Regulierung durch Raumthermostate in den Zimmern und Wohn-/ Esskiiche
und Nasszellen.

Untergeschoss sowie Veloraum und Technikraum sowie die Kellerraume auf
den Stockwerken sind nicht beheizt.

Freecooling- System uber die Bodenheizung in den Wohnungen.

Luftungsanlagen
Es wird keine kontrollierte Wohnungsluftung installiert.
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258

261

271

272

273

Sanitdranlagen 275
Warm- und Kaltwasserinstallationen in PEX- Kunststoffrohren.
Abwasserrohrleitungen werden in GEBERIT Rohren erstellt, wo notig mit
Dammung.
Notwendige Ventile, Druckreduzierventile, Feinfilter, Verteilbatterie etc.
Zentraler Boiler im Technikraum. 281
Abrechnung gemass Verbrauchsmessung fir Kalt- und Warmwasser.
Samtliche Apparate Standard weiss.
Unterbaumdbel in Bad und Du/ Wc sind in der Sanitarliste enthalten.
Pro Wohneinheit eine Waschmaschine und Tumbler inkl. Montage.
Pro Wohneinheit ein frostsicherern Aussenwasserhahn.
281
Kiicheneinrichtungen
Kiche mit allen gangigen Apparaturen, Mobel in Kunstharz und Arbeitsflache
in Granit.
Kichenapparate V- Zug.
Einteilung gemass den Grundrissplanen.
Kuchen inklusive Glasriickwand.
Bei den Oberbauten inkl. LED Beleuchtung.

Aufzugsanlage

Liftanlage vom UG bis zum Attikageschoss.

Personenaufzug mit elektromechanischem Antrieb.

Kabinenmasse: Breite 1.10 m / Tiefe 1.40 m (Rollstuhlgéangig) 285
Innenauskleidung der Kabine in Kunstharz und einem Spiegel.

Gipserarbeiten

Weissputz auf allen Betondecken in den Wohnungen.

Grundputz und Abrieb 1.5 mm an allen Wanden im Wohnbereich.

Grundputz zur Aufnahme von Plattenbelagen in Du/ Wc, Badzimmer und

Schranknischen und Kiiche.

Grundputz und Abrieb 1.5 mm auf Betondecken und Wanden im

Treppenhaus. 287

Metallbauarbeiten

Briefkastenanlage nach Norm.

Integrierte Sonnerie, Gegensprechanlage und Kamera.

Handlauf in Chromnickelstahl im Treppenhaus. 400

Schreinerarbeiten und Innentiiren

Wohnungseingangsttiren mit Stahlzargen, Turblatt Kunstharz belegt, Uiberfalzt
einschlagend. Turspion, Sicherheitszylinder, 3- Punkte Verriegelung,
umlaufende Gummidichtung, Schall- und Brandschutzanforderungen.
Innenttren mit Stahlzargen und dreiseitig umlaufender Gummidichtung.
Turblatt glatt, Vollspan Kunstharz beschichtet, Stumpf einschlagend.
Garderobenschranke gemass Plangrundlagen pro Wohneinheit.

Mébel in Kunstharz Werkbeschichtet.

Schliessanlage

Kaba- oder Keso Schliesssystem mit registrierten Sicherheitszylindern.
Wohnungen, Einstellhalle, Keller und Briefkasten.

Total 6 Schlussel pro Wohnung.

Unterlagsboden

Hartbetonbelag im Gefalle in der Einstellhalle.

Zementuberzug 30 mm in den Nebenraumen.

Zementunterlagsboden 80 mm mit Bodenheizung, Stellstreifen und Warme-
und Trittschalldammung in den Wohnungen.

Bodenbelage

Nach individueller Auswahl Kéauferschaft, Budget Fr. 120.-/m2 inkl.
Vorarbeiten Untergrund, Verlegen der Bodenbelage inkl. allen Zuschlagen und
Sockelleisten.

Parkett in den Wohnbereichen.

Feinsteinzeugplatten als Bodenbelag in den Nasszellen.

Keramischer Wandplattenbelag in den Nasszellen.

Sitzplatz mit Feinsteinzeugplatten in Splitt verlegt und Balkone mit Holzrost
auf Stelzlager.
Treppenhaus mit Kugelgarn oder Feinsteinzeugplatten.

Malerarbeiten

Wandabrieb und Weissputz in den Wohnungen mit 2 Anstrichen in Dispersion,
weiss.

Stahlzargen Tiren mit 2 Anstrichen in Kunstharz, weiss.

Wand- und Deckenabrieb im Treppenhaus mit 2 Anstrichen in Dispersion,
weiss.

Einstellhallenwande weiss gestrichen.

Kellerraume ohne Anstrich.

Gebaudereinigung

Grobreinigung vor Beginn der Innenausbau- Arbeiten.
Absauren aller Feinsteinzeug- Belage.

Komplettes Reinigen der Wohnungen vor Wohnungsubergabe.

Umgebungsarbeiten

Granitblockwurf gemass Umgebungsplan.

Aussenplatze, Parkplatz, Einstellhallenzufahrt, Hauseingang mit
sickerfahigem Bodenbelag.

Fusswege mit Gehwegplatten oder Verbundsteinen, Entwasserung tber die
Schulter.

Pflanzlieferung, Pflanzarbeit, Rasen.

Einfriedung gemass Umgebungsplan.

Aussenleuchten sowie nétige Installationen.

Budget fur die Ausriistung des Hauswartes.
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